
 



 

La  norma  UNI   EN 124-2  definisce  le  caratteristiche GRUPPO 1  (Classe A 15 minima)

dei dispositivi di coronamento  e di  chiusura   dei  chiusini Zone che possono  essere  utilizzate  esclu-
e delle caditoie,  attribuendo la classe in funzione del luogo sivamente  da pedoni e ciclisti.
di impiego GRUPPO 2  (Classe B 125 minima)

Marciapiedi,  zone  pedonali  ed  assimila-
bili,  aree di sosta e parcheggi multipiano 
per automobili
GRUPPO 3  (Classe C 250 minima)

Per dispositivi di coronamento dei pozzetti 
di raccolta installati nella zona dei canalet-
ti  di scolo  lungo  il  bordo  dei marciapie-
di che, misurata dal bordo, si estenda per 
0,5 m al massimo nella carreggiatta e per 
0,2 m al massimo sul marciapiede.
GRUPPO 4  (Classe D 400 minima)

Carreggiate di strade (comprese le vie pe-
LUOGO DI IMPIEGO donali), banchine transitabili ed aree di so-
La  classe  appropriata dei dispositivi di coronamento e di sta, per tutti i tipi di veicoli stradali.
chiusura da utilizzare  dipende  dal  luogo di impiego.  I di- GRUPPO 5  (Classe  E 600 minima)

versi luoghi  di  impiego sono stati suddivisi in gruppi nume- Aree soggette a forti carichi per asse, per 
rati da 1 a 6. Una  indicazione,  relativa a  quale classe  di  esempio pavimentazione di porti ed aero-
dispositivo di coronamento o di chiusura deve essere utiliz- porti.
zata, viene fornita tra parentesi per ciascun gruppo. GRUPPO 6  (Classe F 900 minima)

La  scelta della  classe  appropriata ricade sotto la respon- Aree soggette a carichi per asse particolar-
sabilità del progettista. mente  elevati e per pavimentazione di 

aeroporti.

P AG. 1



 

m m m m m m kg

CSB0030Q* 300 x 300 30 200 x 200 7

CSB0040Q* 400 x 400 35 300 x 300 11

CSB0050Q* 500 x 500 35 400 x 400 17

CSB0060Q* 600 x 600 35 500 x 500 23

CSB0070Q* 700 x 700 40 600 x 600 33

CSB0080Q* 800 x 800 40 700 x 700 47

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 2

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo

CHIUSINO IDRAULICO - CLASSE B 125

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 B 125

• Fonderie Pisano Salerno

CHIUSINI STANDARD - CLASSE B 125



 

m m m m m m kg

CSC0030Q* 300 x 300 35 200 x 200 8

CSC0040Q* 400 x 400 35 300 x 300 12

CSC0050Q* 500 x 500 40 400 x 400 20

CSC0060Q* 600 x 600 45 500 x 500 28

CSC0070Q* 700 x 700 50 600 x 600 41

CSC0080Q 800 x 800 60 700 x 700 55

CSC0090Q 900 x 900 60 800 x 800 77

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 3

CHIUSINO IDRAULICO - CLASSE C 250

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

CHIUSINI STANDARD - CLASSE C 250



 

m m m m m m kg

CSD0040Q* 400 x 400 75 320 x 320 23

CSD0050Q* 500 x 500 75 400 x 400 32

CSD0060Q* 600 x 600 75 500 x 500 40

CSD0070Q* 700 x 700 75 600 x 600 59

CSD0080Q 800 x 800 100 700 x 700 98

CSD0090Q 900 x 900 100 800 x 800 110

CSD0100Q 1000x1000 100 900 x 900 130

CSD0110Q 1100x1100 100 1000x1000 210

CSD0120Q 1200x1200 100 1100x1100 260

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 4

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo

CHIUSINO IDRAULICO - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

CHIUSINI STANDARD - CLASSE D 400



 

m m m m m m kg

CSC0056R* 500 x 560 45 440 x 440 34

m m m m m m kg

CSC0056Q* 560 x 560 45 440 x 440 30

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 5

CHIUSINO PUGLIA - CLASSE C 250

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo

CHIUSINO MILANO - CLASSE C 250

Materiale

Sistema antiscivolo

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiodore

CHIUSINI SPECIALI - CLASSE C 250



 

m m m m m m kg

CSC0070R* 500 x 700 57 400 x 600 42

CSC0080R* 600 x 800 80 500 x 700 60

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 6

CHIUSINO RETTANGOLARE - CLASSE C 250

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore



 

m m m m m m kg

CSD0056Q* 560 x 560 45 440 x 440 45

m m m m m m kg

CSD0080R* 600 x 800 80 500 x 700 66

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 7

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo

CHIUSINO MILANO - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

CHIUSINO RETTANGOLARE - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

CHIUSINI SPECIALI - CLASSE D 400



 

m m m m m m kg

CSD0080O* 800 100 600 58

m m m m m m kg

CSD0120R 1200 x 890 100 1060 x 700 163

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 8

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo

CHIUSINO OTTAGONALE AUTOMATICO - CLASSE D 400 

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

CHIUSINO QUATTRO SPORTELLI - CLASSE D 400 

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo



 

m m m m m m kg

CSD0072R* 670 x 728 111 540 x 540 113

CSD0074R 748 x 736 100 600 X 600 80

m m m m m m kg

CSD0085O* 850 x 850 100 600 58

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 9

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

CHIUSINO DUE SPORTELLI - CLASSE D 400 

Materiale

Sistema antiscivolo

CHIUSINO BOTOLA TONDA - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiodore

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiodore

Sistema antiscivolo



 

m m m m m m kg

GSC0036P* 360 x 360 35 260 x 260 13

GSC0046P* 460 x 460 35 360 x 360 23

GSC0056P* 560 x 560 40 460 x 460 34

GSC0066P* 660 x 660 40 560 x 560 53

GSC0070P* 700 x 700 40 600 x 600 66

GSC0074P* 740 X 740 40 660 x 660 75

m m m m m m kg

GSC5012P* 120 20 500 5

GSC5014P* 140 25 500 7

GSC5023P* 230 30 500 12

GSC5025P* 250 30 500 14

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 10

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

CO DICE LA R GHEZZA A LTEZZA LU N GHEZZA PESO

• Identificazione del lotto di produzione

GRIGLIA PER CANALETTA - CLASSE C 250

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

• Fonderie Pisano Salerno

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiscivolo

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 C 250

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

CADITOIA PIANA - CLASSE C 250

Materiale

CADITOIE - CLASSE C 250



 

m m m m m m kg

GSC0040C* 400 x 400 (I) 40 300 x 300 14

GSC0050C* 500 x 500 (I) 50 400 x 400 23

GSC0060C* 600 x 600 (I) 60 500 x 500 39

GSC0070C* 700 x 700 60 600 x 600 54

m m

PVC0030A 300 x 300

PVC0040A 400 x 400

PVC0050A 500 x 500

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 11

CADITOIA CONCAVA SIFONABILE - CLASSE C 250

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

• EN124-2 C 250

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

SIFONE PER CADITOIA CONCAVA IN PVC

CO DICE ESTERNO



 

m m m m m m kg

GSD0050C* 500 x 500 75 400 x 400 44

GSD0055C* 550 x 550 75 400 x 400 45

GSD0070C* 700 x 700 75 600 x 600 69

m m m m m m kg

GSD0060P* 600 x 600 85 500 x 500 68

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 12

CADITOIA PER TRAFFICO PESANTE CONCAVA - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

CADITOIA PER TRAFFICO PESANTE PIANA - CLASSE D 400

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Identificazione del lotto di produzione

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

CADITOIE - CLASSE D 400



 

m m m m m m kg

GSD5012P* 120 20 500 5

GSD5018P* 190 25 500 8 ← Asola larga

GSD5019P* 190 25 500 12 ← Asola stretta

GSD5022P* 225 35 500 13

GSD5023P* 230 35 500 16

GSD5033P* 330 40 500 20

GSD7530P* 300 30 750 29

GSD7540P* 400 35 750 41

GSD7550P* 500 35 750 51

m m m m m m kg

PSC0015P 150 x 150 100 50 2

PSC0020P 200 x 200 100 60 5

PSC0025P 250 x 250 120 95 7

PSC0030P 300 x 300 150 95 11

* Personalizzabili con scritte e loghi. P AG. 13

GRIGLIA PER CANALETTA - CLASSE D 400

Materiale

• Identificazione del lotto di produzione

CO DICE LA R GHEZZA A LTEZZA LU N GHEZZA PESO

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

• Dimensioni esterne

• Marchio di ente di certificazione di prodotto 

accreditato

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO • Identificazione del lotto di produzione

PILETTA

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Marcatura

• EN124-2 D 400

• Fonderie Pisano Salerno

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo



 

m m m m m m kg

GLC0060P* 600 x 600 30 300 48

GLC0080P* 800 x 800 30 400 64

GLC0100P* 1000 x 1000 30 500 81

GLC0120P* 1200 x 1200 30 600 140

m m m m m m kg

CLY0015O 150 180 110 11

P AG. 14

CHIUSINO PER SARACINESCA

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Caratteristiche del prodotto

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO
ALTEZZA 

TELAIO

LUCE 

NETTA
PESO

Sistema antiscivolo

CO DICE ESTERNO ALTEZZA 
LUCE 

NETTA
PESO

GRIGLIA PER ALBERO COMPOSTA DA 4 ELEMENTI

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

Caratteristiche del prodotto

PEZZI SPECIALI



 

m m m m kg

PLY0060Y 500 x 600 10 19

PLY0075Y 500 x 750 10 27

PLY0080Y 500 x 800 10 32

PLY0090Y 500 x 900 10 48

m m m m kg

FLY0000P 300 1150 80

Tutti i pesi nel catalogo si intendono approssimativi con una tolleranza del 10% in più o in meno.

Le dimensioni hanno una tolleranza del 6% in più o in meno. P AG. 15

FONTANA

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563

CO DICE LA R GHEZZA ALTEZZA PESO

CO DICE ESTERNO ALTEZZA PESO

PIASTRE PER CAMINO

Materiale

Ghisa sferoidale GJS 500/7 secondo EN1563



 

Qualità della ghisa

Elevata capacità produttiva

Controllo della qualità

Rispetto dell'ambiente

P AG. 16

Uso di materie prime selezionate (pani di ghisa e rottami di ghisa), attenzione ed 

esperienza nel miscelare i materiali per la composizione delle leghe in funzione del 

grado di durezza e di resistenza  che si intende ottenere.

Garazia di rispetto dei tempi.

I filtri operano sul materiale in accettazione analizzato dal laboratorio interno 

(analisi delle terre, analisi metallografiche, prove meccaniche), sullo scarto dei 

pezzi ritenuti non idonei, sulle fasi di finitura e sbavatura, sul controllo finale 

prima dell’imballaggio e spedizione merce.

Fonderie  Pisano, sempre più attenta alla salvaguardia ambientale, ricicla in 

produzione rottami di ghisa e recupera e riutilizza le sabbie silicee per la creazione 

delle forme. Lo stabilimento opera in conformità alla certificazione UNI EN ISO 

14001:2015.

PUNTI DI FORZA



 

P AG. 17

Certificazioni


